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› PARHAAT KÄYTÄNTEET

› PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

› VALUMA-ALUESUUNNITTELU JA ALUSTAVA 
TOIMINTAMALLI
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Vesiensuojelun kouluttajan tausta-aineisto

• Aineisto päivitetty 2012 
Taso-hankkeessa

• Aineisto löytyy Taso-
hankkeen sivuilta linkistä: 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=
26566&lan=fi

Joitakin muutoksia…

• Kaikkien käytössä oleva allasmitoitustaulukko

• Yhtenäinen nimistö allasmuuttujille

• Pintavaluntakentän suositusmitoitus



15.3.2013 Suomen metsäkeskus 4

Paikkatiedon hyödyntäminen

• Kuva: Antti Leinonen
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Uomien eroosioherkkyyden mallinnus

• Paikkatietoaineistojen avulla 
saadaan etukäteen tietoa 
eroosioherkimmistä uomista.
› Tietoa voidaan hyödyntää

suunnitelman teossa

• Tavoitteena saattaa 
menetelmä toimijoiden 
käyttöön vuoden 2013 aikana
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Metsätalouden valuma-aluetasoinen 
vesiensuojelun suunnittelu

• Pyritään selvittämään ja hallitsemaan tietyn valuma-
alueen kuormitusta 

• Lähtöaineistona käytetään tietoa toteutetuista 
metsätalouden  toimenpiteistä

• Lopputuloksena tieto, jonka avulla 
1. Kyetään suuntaamaan korjaavia / tehostavia toimenpiteitä vesiensuojelun 

kannalta järkevällä tavalla. 

2. Pystytään haarukoimaan tarkastelualueen kestävää toimenpiteiden määrää

• Kaikkien toimijoiden asia
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1. Metsätalouden valusuunnittelu 
tällä hetkellä?

• Kuha-malli

• Pureva-toimintamalli

• Metsäluonnonhoitohankkeissa valmistelut suunnitelmat

Alustava hahmotelma
Valuma-aluesuunnittelun 

toimintamalli
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Menetelmän tulevaisuus?

Tavoitteet:
• Laaditaan opas (Taso-hanke)
• Menetelmä on kaikkien käytössä ja osa normaalia 

toimintaa

Toivomme:
• Toimijoilta avointa mieltä ja aktiivisuutta 

kehittämistyössä sekä jatkossa sitoutumista mallin 
käyttöön

• Kommentteja alustavaan suunnitelmaan; etenkin 
tulevaisuuden toimenpidemäärien ”haarukoinnin”
suhteen! Juha.jamsen@metsakeskus.fi
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Alle 10 vanhat kunnostusojitukset Hakkuut metsänkäyttöilmoituksista

1. Valuma-aluesuunnittelun kulku 
pääpiirteissään

Kootaan suunnittelun taustatiedot…
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Lannoitukset Vedenlaatu
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Tehdään valuma-alueittain kuormitusten 
vertaaminen esim. Kuha-mallilla
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› Valitaan etukäteistietojen 
pohjalta maastokohteet

› Tieto maastohavainnoista 
tallennetaan paikkatietoon

› Määritellään havainnon 
yläpuolinen valuma-alue ja 
arvioidaan kuormituksen 
merkittävyys
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Määritellään

painopistealueet

Selvityksestä saatua  
tietoa hyödynnetään 
jatkohankkeissa.
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2. Kestävän toimenpidemäärän 
haarukointi Kuha-mallilla

• Mallia voidaan käyttää tulevien toimenpiteiden vaikutusten 
arvioinnissa; kuten vuosien 2013-2019 hankkeet kuvassa


